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Ideen schaffen Platz
auch in Ihrem Lager

 Mit 20 Jahren Erfahrung in Beratung, Planung und
 Umsetzung von Lagereinrichtungen können wir
 fast jeden Anspruch erfüllen.
 Kundenwünsche zu erfassen und professionell
 umzusetzen, das ist unsere Aufgabe zusammen
 mit unseren Systempartnern.

 Unser umfassendes Angebotssortiment moderner
 Lagertechnik wird von unseren Partnern produziert,
 die höchsten Qualitätsansprüchen genügen.

ISO 9001 zertifiziert   -   TÜV-zertifiziert   -   oder tragen das GS-Zeichen

      für höchste Funktionssicherheit. Die Hersteller gewähren eine Garantie von bis zu 3 Jahren.
Alle Produkte entsprechen den Sicherheitsrichtlinien nach BGR 234 der Berufsgenossenschaften.

Kauf oder Leasing
Die Finanzierung von Investitionsgütern hat heute zunehmende 
Bedeutung. Ab 7.500,- Euro Auftragswert helfen wir Ihnen, die 
optimale Finanzierung zu finden. Sprechen Sie mit uns und fragen 
nach einer Finanzierung für Ihr Projekt.

Montage
Die Montage unserer Regalsysteme ist ein wichtiger Baustein 
unserer Servicequalität. Unsere Montageteams sind autorisierte 
Subunternehmer, arbeiten professionell und werden laufend 
geschult, kennen unsere Produkte und beherrschen jeden 
Handgriff.

Lagerhaltung
Durch unsere eigene Lagerhaltung vom AR-Palettenregal können 
wir kürzeste Lieferzeiten bei Standardartikeln gewährleisten.

Wir sind für Sie da !
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Unsere Produkte sind:



Kragarmregal

en.
enossenschaften.
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Unser Palettenregal Typ AR gewährleistet Ihnen

- flexible Nutzung durch Systemzubehör
- schnellen Aufbau durch einfaches Einhängen der Traversen
- hohe Stabilität durch kaltverformte Profile mit angeschweißten Agraffen 
  (Hakenlaschen)
- schnellen Warenumschlag durch Ein- und Mehrplatzlagerung
- durch Systemzubehör optimale Lagerung von Flachpaletten, Gitterboxen 
  oder anderen Ladehilfsmitteln
- hohe Fachlasten bis 4450 kg und Feldlasten bis 25 t standardmäßig
- einteilige Ständerrahmen bis 13 m Höhe
- statische Berechnung nach FEM 10.2.02
- Bestückung und Entnahme mit Regalbediengeräten
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Tragfähigkeit der Rahmen
Unter dem Begriff “Tragfähigkeit” eines Rahmens versteht sich die maximale Last, die der
Rahmen tragen kann. Diese Last besteht aus der Summe aller Lasten aus sämtlichen Ebenen, 
die der Rahmen unterstützt. Die Tragfähigkeit des Rahmens hängt von seinen Abmessungen 
und von dem vom Hersteller eingesetzten Stahl ab. Die Tragfähigkeit des Rahmens reduziert 
sich, wenn die Abstände zwischen den Ebenen größer werden.

Die Feldlasten, die in den Tabellen aufgeführt werden, zeigen die maximale Tragfähigkeit der 
verschiedenen Rahmentypen mit einem angemessenen Sicherheitskoeffizienten in kg auf und 
beziehen sich auf Regale mit:

Die Rahmen 878, 8810, 8813, 1017 und 1219 sind bis zu einer Höhe von 8500 mm in 
unserem Lager vorrätig.
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- mindestens drei Feldern
- mindestens zwei Holmebenen
- korrekt montierten Bestandteilen in 
   perfektem Zustand
- gleichmäßig verteilter Last
- maximaler Rahmenhöhe von 8000 mm,
   bzw. beim Rahmentyp 878 von 6000 mm

Die Feldlasten sind abhängig von der gewählten 
Rahmen / Holmkombination (siehe Tabelle Seite 7)

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere
Fachberater.

Um die Tragfähigkeit der Rahmen und der Holme bestimmen zu können, werden vielfältige,
 nicht lineare Analysen vollzogen. Hierzu wird die Methode der begrenzten Elemente eingesetzt 
(finite element method: FEM). Anhand dieser werden die wechselwirkenden Einflüsse zwischen 
den Regalbestandteilen simuliert.
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878 8810 8813 1017 1219 1221
1000 10143 11464 15571 21143 22250 25365
1250 9143 10536 14143 19143 19786 22556
1500 8714 9643 12786 17357 18714 21334
1750 8050 9071 11964 16400 17714 20194
2000 7414 8179 10786 15571 17143 19543
2250 6943 7571 9929 15214 16464 18769
2500 6698 7404 9738 14476 15619 17806
2750 6452 7238 9548 13738 14774 16842
3000 6207 7071 9357 13000 13929 15879

                                           Maximale Last der Rahmen in kg    
                                                      

max. Knick-
Länge (mm)



Zusammenfassende Tabelle der Tragfähigkeit der Holme in 
                          Kombination zum Ständertyp
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Lagerware

Holme Rahmen 1350 mm 1850 mm 2250 mm 2700 mm 3300 mm 3600 mm 3900 mm
84 878 3300 2400 1750 1210
84 8810 3300 2400 1750 1210
84 8813 3400 2500 1850 1320
84 1017 3600 2650 1920 1450
84 1219 3600 2650 1920 1450
84 1221 3600 2650 1920 1450
94 878 2900 2250 1750
94 8810 2900 2250 1750
94 8813 3000 2350 1850
94 1017 3150 2500 2000
94 1219 3150 2500 2000
94 1221 3150 2500 2000

104 878 3350 2650 2000
104 8810 3350 2650 2000
104 8813 3500 2750 2050
104 1017 3600 2900 2150
104 1219 3600 2900 2150
104 1221 3600 2900 2150
105 878 3500 2750 2250 1700 1560 1400
105 8810 3500 2750 2250 1700 1560 1400
105 8813 3600 2900 2350 1850 1680 1480
105 1017 3750 3050 2450 1920 1720 1520
105 1219 3750 3050 2450 1920 1720 1520
105 1221 3750 3050 2450 1920 1720 1520
125 878 3700 3150 2600 2300 1900
125 8810 3700 3150 2600 2300 1900
125 8813 3800 3300 2700 2400 2050
125 1017 3900 3400 2850 2500 2150
125 1219 3900 3400 2850 2500 2150
125 1221 3900 3400 2850 2500 2150
145 878 3500 3150 2750 2450
145 8810 3500 3150 2750 2450
145 8813 3650 3300 2900 2650
145 1017 3800 3450 3000 2750
145 1219 3800 3450 3000 2750
145 1221 3800 3450 3000 2750
155 878 4000 4000 3700 3400
155 8810 4000 4000 3700 3400
155 8813 4350 4350 3900 3500
155 1017 4500 4500 4100 3600
155 1219 4500 4500 4000 3600
155 1221 4500 4500 4000 3600
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Wichtige Daten für die Planung:
- Palettengewicht
- Abmessungen des Lagergutes
- Holmlänge (z.B. 2, 3, oder 4 Paletten pro Fach)
- Anzahl der Lagerebenen pro Feld
- Ständerrahmenhöhe oder Raumhöhe
- Art des Bediengerätes

Technische Bestimmungen:
- Eine Palettenregalzeile muss aus mindestens 3 Regalfeldern bestehen.
- Je Regalfeld müssen mindestens 2 Holmpaare eingesetzt werden.
- Betongüte: mindestens C25 nach DIN 1045; Betonstärke mindestens 200 mm.
- Außenständerrahmen müssen bei Gängen und Verkehrswegen mindestens
  500 mm höher sein als die oberste Lagerebene.
- Durchfahrten und Überbauten müssen mit einer Durchfallsicherung (z.B. einer
  Spanplatte) versehen sein.
- Die lichte Durchgangshöhe muss mindestens 2000 mm betragen bzw. 200 mm
  höher sein als der eingesetzte Stapler.
- An den Außenständerrahmen und Durchfahrten müssen Anfahrschutzelemente
  montiert werden.
- Bei frei im Raum stehenden Einzelregalen sind rückseitig Gitterrückwände
  gegen das Herabfallen des Lagergutes vorgesehen.
- An jeder Regalzeile sind Tragfähigkeitsschilder anzubringen.

Weitere sicherheitstechnische Informationen finden Sie in den Richtlinien
der gewerblichen Berufsgenossenschaften, BGR 234, und der DIN EN 15635.
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Planungshinweise:

- Grundregal: Nennlänge + 170 mm
- Anbauregal: Nennlänge + 90 mm
- Rahmentiefe gleich Nenntiefe plus
  Fussplatte
- Die angegebenen Traglasten gelten 
  für gleichmäßig verteilte Lasten.
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Zubehör zum Palettenregalsystem
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Abweiser mit Rammschutzwand

Abweiser

abgesetzte Tiefenstege

Gitterrostboden
innliegende Spanplatte

Fassauflage

Tiefenauflage
Winkelrahmen-
       Auflage

Durchschubsicherung

Gitterrückwand

Stahlpaneel-
     boden

Spanplatten-
      boden

Rahmen

Fachwerk

Fußplatte

  Palettenregale - die optimale Lagerung
                    Ihrer Europaletten

10



84 104 124 125 145 155

Futterblech

Holmtypen

Sicherungsstift

Ständerprofil

Fachwerk

Abstandstück

Aufstockelement

Verstärkte Fußplatte

Z-Holm für Fachböden Übergabestation

94
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Standardfußplatte



Kabeltrommelregal
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                         Kabeltrommelhalter AC

700 1500
800 1400
900 1200
1000 1100
1100 1000
1200 900
1300 800

  
Regaltiefe

       (mm)  
Belastung

        (kg)

                         Kabeltrommelhalter SBC

700 210
800 185
900 165
1000 150
1100 135
1200 125
1300 110

  
Regaltiefe

       (mm)  
Belastung

        (kg)



Angebote Palettenregale

    Lagerebenen zzgl. Bodenebene - Lastangaben bis Fachhöhe 1500 mm
Ständer blau 5010, Traversen orange 2004, Epoxydharz-pulverbeschichtet

- Die Ständerrahmen werden vormontiert (aufstellfertig) geliefert. 
  Das bedeutet für Sie, dass Sie die vormontierten Ständerrahmen nur
  aufstellen, die Traversen einhängen, Regale ausrichten und mit dem
  Boden verankern müssen.
- Im Lieferumfang sind alle Befestigungsmaterialien, Tragfähigkeits- 
  schilder und eine Montageanleitung enthalten.
- Die Preise gelten Frei Haus zzgl. der zur Zeit gültigen MwSt.
- Lieferzeit: ca. 1 - 2 Wochen nach Auftragseingang.

Rammschutzecke, Höhe 400 mm, Signalfarbe gelb/schwarz
entsprechend der FEM, inkl. 4 Stück Schwerlastanker
Art.-Nr.: B-ABWL400
Preis frei Haus: 35,- €
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Höhe Länge Anzahl Fachlast Feldlast Grund - Regal Anbau - Regal

mm mm Ebenen kg kg Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis
Paletten- Gewicht: 750 kg

2500 2700 2 2250 max. 8500 B-PR01G 328,00 € B-PR01A 226,00 € 
3000 2700 2 2250 max. 8500 B-PR02G 339,00 € B-PR02A 232,00 € 
3500 2700 2 2250 max. 8500 B-PR03G 358,00 € B-PR03A 242,00 € 
2500 1850 2 1500 max. 8500 B-PR04G 242,00 € B-PR04A 201,00 € 
3000 1850 2 1500 max. 8500 B-PR05G 253,00 € B-PR05A 206,00 € 
3500 1850 2 1500 max. 8500 B-PR06G 273,00 € B-PR06A 216,00 € 
3500 2700 3 2250 max. 8500 B-PR07G 391,00 € B-PR07A 334,00 € 
4000 2700 3 2250 max. 8500 B-PR08G 401,00 € B-PR08A 339,00 € 
4500 2700 3 2250 max. 8500 B-PR09G 418,00 € B-PR09A 348,00 € 
5000 2700 3 2250 max. 8500 B-PR10G 427,00 € B-PR10A 352,00 € 
3500 1850 3 1500 max. 8500 B-PR11G 352,00 € B-PR11A 236,00 € 
4000 1850 3 1500 max. 8500 B-PR12G 363,00 € B-PR12A 241,00 € 
4500 1850 3 1500 max. 8500 B-PR13G 379,00 € B-PR13A 249,00 € 
5000 1850 3 1500 max. 8500 B-PR14G 388,00 € B-PR14A 253,00 € 

Paletten- Gewicht: 1000 kg
2500 2700 2 3000 max. 8500 B-PR15G 330,00 € B-PR15A 229,00 € 
3000 2700 2 3000 max. 8500 B-PR16G 341,00 € B-PR16A 234,00 € 
3500 2700 2 3000 max. 8500 B-PR17G 361,00 € B-PR17A 244,00 € 
2500 1850 2 2000 max. 8500 B-PR18G 242,00 € B-PR18A 201,00 € 
3000 1850 2 2000 max. 8500 B-PR19G 253,00 € B-PR19A 206,00 € 
3500 1850 2 2000 max. 8500 B-PR20G 273,00 € B-PR20A 216,00 € 
3500 2700 3 3000 max. 9500 B-PR21G 403,00 € B-PR21A 342,00 € 
4000 2700 3 3000 max. 9500 B-PR22G 414,00 € B-PR22A 348,00 € 
4500 2700 3 3000 max. 9500 B-PR23G 435,00 € B-PR23A 358,00 € 
5000 2700 3 3000 max. 9500 B-PR24G 445,00 € B-PR24A 363,00 € 
3500 1850 3 2000 max. 9500 B-PR25G 361,00 € B-PR25A 240,00 € 
4000 1850 3 2000 max. 9500 B-PR26G 372,00 € B-PR26A 246,00 € 
4500 1850 3 2000 max. 9500 B-PR27G 393,00 € B-PR27A 256,00 € 
5000 1850 3 2000 max. 9500 B-PR28G 403,00 € B-PR28A 261,00 € 
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Anwendungsgebiete

- besonders geeignet für die Lagerung schwerer Güter
- besonders geeignet für den Aussenbereich

Technische Eigenschaften

- Regalständer aus warmgewalztem U-Profil
- Regalholme aus warmgewalztem IPE-Profil
- sehr robuste Konstruktion
- hohe Sicherheitsreserven
- auch Anstöße von Staplern werden 
  kompensiert
- Fachlasten bis zu 10 t
- Feldlasten bis zu 30 t
- individuelle Fachbreiten
- Verstellraster 50 mm
- Zubehör wie bei Standardregalen
- lackiert und feuerverzinkt lieferbar

Profilvergleich

Standard Robusto

IPE-Träger

          Palettenregale für schwere Lasten   
                          Typ Robusto                           
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          Palettenregale für schw ere Lasten   
                          Typ Robusto                           

15



 Einfahrregale - viel Lagerplatz 
        auf geringer Fläche

Vorteile eines Einfahrregals
- Erhöhung der Lagerkapazität um bis zu 80 %
- weniger Gangfläche
- kürzere Fahrwege
- Pufferfunktion zwischen Produktion und Warenausgang
- in den Kanälen können große Mengen einheitlicher Artikel lagern
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Durchlaufregale - mit unseren Systempartnern
             lösen wir auch Ihr Platzproblem  

LIFO
Einschubregal
Anwendung: Last-in-first-out
Beschickung und Entnahme 
erfolgen von derselben Seite.

FIFO
Durchlaufregal
Anwendung: First-in-first-out
Die Paletten laufen selbständig von der 
Eingabeseite zur Entnahmeseite. 
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Technische Daten:
Individuelle Anpassung an räumliche Gegebenheiten 
und an das Lagergut durch:
- Fachböden von 70 kg bis 330 kg
- Rahmenbreiten von 750 mm bis 2500 mm
- Regaltiefen von 300 mm bis 1000 mm
- Regalhöhen von 1800 mm bis 5000 mm
- Fachböden im Raster von 25 mm in der
  Höhe verstellbar
- Ecklösungen (Anbau in L-Form) lieferbar
- ideal zum “Vor-Wand”-Aufbau
- “Rücken-an-Rücken”-Aufbau als Doppelregal 
   möglich
- geeignet zum Bau mehrstöckiger Regalanlagen
- auch als Reifen- und Felgenregal lieferbar

Planungshinweise:
- Grundregal: Nennlänge + 60 mm
- Anbauregal: Nennlänge + 6 mm
- Rahmentiefe gesamt: Nennlänge + 37 mm

Die angegebenen Traglasten gelten für gleich-
mäßig verteilte Lasten je Regalboden.

                          Die Alleskönner 
     zur Einlagerung Ihrer Güter per Hand
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                          Die Alleskönner 
     zur Einlagerung Ihrer Güter per Hand

Angebote Fachbodenregale
            Stecksystem

Verzinkte Ausführung - Aussteifung über Kreuzstreben - Ständerrahmen werden zerlegt geliefert 
- Verstellraster 25 mm - Lieferzeit ca. 1 - 2 Wochen nach Auftragseingang - die Preise gelten frei 
Haus ab Auftragswert von 250,- € - im Lieferumfang sind alle Befestigungsmaterialien, Tragfähig-
keitsschilder und eine Montageanleitung enthalten.

Auch lieferbar:
- in RAL 5010 enzianblau und RAL 7035 lichtgrau
- in Regalbreiten 750 mm und 1300 mm
- mit Längenriegel, also ohne Kreuzstreben, beidseitig nutzbar

Sonstiges Zubehör auf Anfrage
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1000 mm Regalbreite / Stecksystem verzinkt

70 kg 150 kg 250 kg 330 kg

Höhe x Breite x Tiefe ( mm ) Böden Feldlast Art.-Nr. € Ar t.-Nr. € Art.-Nr. € Art.-Nr. €
Grundregal 2000 x 1000 x 300 5 1,3 t 13130 113,93 12730 117 ,60 12930 127,79 13930 135,18

2000 x 1000 x 400 13140 122,89 12740 128,64 12940 140,12 13940 157,16
2000 x 1000 x 500 13150 131,77 12750 138,60 12950 155,28 13950 163,27
2000 x 1000 x 600 13160 140,74 12760 148,87 12960 167,13 13960 179,35
2000 x 1000 x 800 12580 170,74 12980 190,90 13980 213,62

Anbauregal 2000 x 1000 x 300 5 1,3 t 13135 81,39 12735 85,0 5 12935 95,25 13935 102,64
2000 x 1000 x 400 13145 89,48 12745 95,22 12945 106,70 13945 123,73
2000 x 1000 x 500 13155 97,51 12755 104,35 12955 121,03 13955 129,03
2000 x 1000 x 600 13165 105,68 12765 113,79 12965 132,06 13965 144,27
2000 x 1000 x 800 12585 133,62 12985 153,77 13985 176,49

Grundregal 2500 x 1000 x 300 6 1,8 t 13131 113,93 12731 145 ,69 12931 157,93 13931 166,80
2500 x 1000 x 400 13141 152,57 12741 159,47 12941 173,23 13941 193,78
2500 x 1000 x 500 13151 163,71 12751 171,93 12951 191,93 13951 201,53
2500 x 1000 x 600 13161 175,00 12761 184,75 12961 206,65 13961 221,31
2500 x 1000 x 800 12581 212,33 12981 236,42 13981 263,11

Anbauregal 2500 x 1000 x 300 6 1,8 t 13136 99,95 12736 104, 35 12936 116,60 13936 125,46
2500 x 1000 x 400 13146 109,92 12746 116,81 12946 130,59 13946 151,04
2500 x 1000 x 500 13156 119,82 12756 128,02 12956 148,03 13956 157,64
2500 x 1000 x 600 13166 129,86 12766 139,60 12966 161,51 13966 176,17
2500 x 1000 x 800 12586 164,01 12986 188,19 13986 215,45

Grundregal 3000 x 1000 x 300 7 1,6 t 13132 172,02 12732 177 ,15 12932 191,42 13932 201,77
3000 x 1000 x 400 13142 184,75 12742 192,78 12942 208,85 13942 232,71
3000 x 1000 x 500 13152 197,33 12752 206,90 12952 230,24 13952 241,44
3000 x 1000 x 600 13162 210,08 12762 221,44 12962 247,00 13962 264,11
3000 x 1000 x 800 12582 252,48 12982 280,69 13982 312,49

Anbauregal 3000 x 1000 x 300 7 1,6 t 13137 120,21 12737 125 ,34 12937 139,61 13937 149,96
3000 x 1000 x 400 13147 131,62 12747 139,64 12947 155,73 13947 179,57
3000 x 1000 x 500 13157 142,94 12757 152,53 12957 175,86 13957 187,07
3000 x 1000 x 600 13167 154,46 12767 165,83 12967 191,39 13967 208,49
3000 x 1000 x 800 12587 193,79 12987 222,00 13987 253,82

Zusatzboden            1000 x 300 11433-B 9,79 17230-B 1 0,52 17330-B 12,55 17430-B 14,02
mit 4 Fach-            1000 x 400 11444-B 11,22 17240-B 12,38 17340-B 14,67 17440-B 18,08
bodenträgern            1000 x 500 11455-B 12,66 17250-B 14,02 17350-B 17,37 17450-B 18,96

           1000 x 600 11466-B 14,12 17260-B 15,76 17360-B 19,40 17460-B 21,84
           1000 x 800 17280-B 19,31 17380-B 23,34 17480-B 27,88

Tragkraft je Fachboden

 

Bei gleichmäßig verteilter

 

Last

Preisgültigkeit bis 31.12.2010



Kragarm gehangen oder geschraubt

Kragarm mit Abweiser

 Kragarmregale - die Lösung für Langgüter
           maßgefertigt nach Ihrem Bedarf
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Angebote Kragarmregale für leichte Lasten

 Kragarmregale - die Lösung für Langgüter
           maßgefertigt nach Ihrem Bedarf
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- Preise Frei Haus (innerhalb Deutschlands)
- Tragkraft gilt bei gleichmäßig verteiler Last.
- Der seitliche Überstand des Lagergutes darf maximal das halbe
   Achsmaß zwischen zwei Ständern betragen.
- Im Lieferumfang sind je Ständer zwei Schwerlastanker enthalten.
  Mit diesen ist der Ständer zur Gewährleistung der Standsicherheit
  zu verankern.

KR 1000 + Kragarmregale für leichte Lasten gewährleisten:
- eine problemlose Lagerung von Langgütern
- einen einfachen und schnellen Aufbau

KR 1000+  1 KR 1000+  2

Höhe: 2000 mm, Tiefe: 500 mm, gleich lange Arme, Arme angeschweißt

1250 1 2 200 2400 313,00 410,00
2500 2 3 200 3600 465,00 610,00
3750 3 4 200 4800 617,00 810,00
5000 4 5 200 6000 778,00 1.030,00
6250 5 6 200 7200 937,00 1.226,00

zusätzliches Anbaufeld
1250 1 1 200 1200 166,00 215,00

Breite 
(mm)

Anzahl
Felder

Anzahl
Ständer

Tragkraft
Je Arm (kg)

Tragkraft
Gesamt (kg)

Preis (€)
Einseitig

Preis (€)
Doppelseitig

Preisgültigkeit bis 31.12.2010



                  Verdoppeln Sie Ihre Fläche
 Bühnen - maßgefertigt nach Ihren Wünschen

Übergabestation Schiebetor Schwenkschleuse
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 Auf unserer Webseite finden Sie

- Aktuelle Angebote
- Technische Beschreibungen
- Anfrageformulare
- und noch mehr Produkte
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 Brück Lagertechnik e.K.
Sienstr. 1 - 33428 Harsewinkel - Tel.: 05247 / 4040 354 - Fax: 05247 / 4040 366

www.brueck-lagertechnik.de - eMail: info@brueck-lagertechnik.de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Stand 03 / 2010


